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内容Special Instruction：
各供应商：
我公司拟采购以下物资，各供应商根据采购项目要求进行报价：
1、 项目标的
	物料名称
	数量
	单位
	品牌
	增值税专用发票
	含税单价
	含税金额
	备注1
	备注2

	闸阀Z41H-16C-DN150
	2
	EA
	
	
	
	
	 1、问题描述：阀座穿孔，阀座磨损；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	3#吸滤机入汁、1#滤汁泵出口用

	蝶阀D343H-16P-DN200
	1
	EA
	
	
	
	
	 1、问题描述：阀杆腐蚀关不严，蜗轮不匹关不严；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	3#滤汁泵入口阀用

	蝶阀D343H-16P-DN150
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀杆腐蚀关不严，蜗轮不匹关不严；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	3#滤汁泵出口阀用

	闸阀Z41H-16C-DN200
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀拍；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	4#蒸发罐废气阀

	闸阀Z41H-16C-DN250
	2
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀座穿孔，阀座磨损；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。 
	3#混合汁，2#中和汁泵用

	半球阀 SGQVYC-Q16S-DN300
	1
	EA
	
	
	
	
	 1、问题描述：关不严，密封面有腐蚀；2、技术要求：密封接触面采用合金材质，耐腐蚀，修复后试压不漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	7#蒸发罐出汁阀用

	手动蝶阀 D343H-16C DN300
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀拍与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：要求修复后阀门开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	2#丙糖罐汁汽阀使用

	气动半球阀 SGQVYC-Z16Q DN250
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀杆与阀瓣连接处磨损打滑、松动、无法开关到位；2、技术要求：要求修复后阀杆与阀辫无松动稳固，开关灵活，阀辫与阀座接触良好。密封面修复后要求试压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	2#甲糖种子箱分割阀使用

	气动碟阀 D671X-16Q DN300
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫磨损、阀体软密封磨损破裂；2、技术要求：要求阀辫修复及阀体软密封修复后试压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	4#甲糖冷凝器使用

	手动蝶阀 D343H-16C DN250
	2
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏、阀辫磨损严重需更换；2、技术要求：修复后阀门开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	2#3#丙糖罐冷凝器上水阀

	闸阀 Z41W-16C-DN200
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏，阀杆与阀拍接触面磨损至掉拍；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	乙糖与甲糖种子管联通阀

	闸阀 Z41H-16C-DN100
	5
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	闸阀 Z41H-16C-DN80
	3
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	闸阀 Z41H-16C-DN50
	3
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	闸阀 Z41H-16C-DN25
	8
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐、原料箱

	闸阀 Z41H-16C  DN125
	2
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	闸阀 Z41H-16C  DN125
	2
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	截止阀 J41H-16C-DN100
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐

	截止阀 J41H-40C DN80
	1
	EA
	
	
	
	
	1、问题描述：阀辫与阀座接触面磨损至漏；2、技术要求：修复后阀门无掉拍，开关灵活，密封面试水压0.3MPa无漏；3、质量保证：生产期累计使用3个榨季无漏，即3年内有质量问题免费维修。
	煮糖罐


二、技术要求：
1.符合国标要求及采购备注中额外增加部分的要求，所报产品必须含有合格证，报价需要填写品牌、税率、交货日期、上传响应文件。对报价如有不明白之处，请电话联系采购员，务必准确报出相应价格。如果参标供应报价结果差异不大，按整体报价最低价授标；如参标供应商报价结果差异较大，需方在采购系统中打开二次报价并在系统中通知供应商，待参标供应商都报完二次价格后结束报价。
三、交货地点和期限：
交货地点：中粮崇左江州糖业有限公司
交货期限：合同签订之日起7个工作日内。
四、评审方法
[bookmark: _GoBack]本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”，按整体报价最低价授标。
五、付款方式：
1、加工件到货验收合格后，甲方在45个工作日内根据乙方开具的 100 %增值税发票支付乙方 70 %货款。
2、加工件在榨季运行一个月，经甲方验收合格，甲方在45个工作日内支付乙方 20 %货款。
3、配件在质保期结束后经甲方验收合格，甲方在45个工作日内支付乙方  10 %货款。
4、本合同使用货币种类为：人民币（电汇）
六、合同有效期：一年
七、质保期：一年
八、采购监督联系方式：
一、中粮糖业纪检信访举报联络方式：
（一）寄信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020
（二）举报电话010—85017235
2、 甘蔗糖部纪检信访举报联络方式：
（一）寄信地址：广西崇左市江州区工业大道，甘蔗糖部党群纪检部（收），邮政编码：532201 
（二）致电举报电话：13909946165/15296390978
3、 江州糖业纪检信访举报联络方式：
（1） 寄信地址：广西崇左市江州区驮卢镇左江农场第27栋江州糖业纪委（收），邮政编码：532206 
（2） 致电举报电话13737166516/15878199847
望予以最优惠报价为盼。
顺祝商琪！
中粮崇左江州糖业有限公司                  
                                   2023年6月06日
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