制糖车间配电柜采购及安装采购方案
公司领导：
一、物资名称及规格型号、数量：
	序号
	物料名称
	数量
	计量单位
	交货日期
	备注
	部门
	提报

	1
	MCC2 GGD配电柜
	1
	TAI
	
	柜内配置：受电开关一个（400A),11KW变频器1台，22KW变频器2台，75KW变频器1台 (一、二次图详见图纸  进线电缆甲供由乙方负责敷设）技术要求：变频器带控制回路（包括频率给定、电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，变频器本体二次端子引至统一端子排，操作面板及按钮、指示灯安装至柜门上。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
变频器品牌：汇川MD480系列产品/英威腾IPE300系列产品/三肯VM06系列产品
开关、热继电器品牌：正泰   需看现场,包安装
	制糖车间
	吕茂森

	2
	MCC2 GCS抽屉柜
	1
	TAI
	
	柜内配置：5.5kw电动机控制回路6个(1/2抽屉），7.5KW电动机控制回路4个(1/2抽屉），11KW电动机控制回路2个，15KW电动机控制回路2个。(一、二次图详见图纸  进线电缆甲供由乙方负责敷设）技术要求：电动机回路：（电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，热继保护。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
开关、热继电器品牌：正泰  需看现场，包安装
	制糖车间
	吕茂森

	3
	MCC3 GGD配电柜
	1
	TAI
	
	受电开关一个（400A），11KW变频器5台，90KW软起动器1台。
拆除1台原有配电柜，安装新GGD柜，变频器带控制回路（包括频率给定、电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，变频器本体二次端子引至统一端子排，操作面板及按钮、指示灯安装至柜门上。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
变频器品牌：汇川MD480系列产品/英威腾IPE300系列产品/三肯VM06系列产品
软启动器品牌：雷诺尔JJR5000
开关、热继电器品牌：正泰  (一、二次图详见图纸  进线电缆甲供由乙方负责敷设）  需看现场，包安装
	制糖车间
	吕茂森

	4
	熟化仓 GCS抽屉柜
	1
	TAI
	
	柜内配置：7.5KW电动机控制回路10个(1/2抽屉），11KW电动机控制回路2个，15KW电动机控制回路2个。(一、二次图详见图纸  ）技术要求：电动机回路：（电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，热继保护。6米连接母线（100*10*3+60*6*2)含敷设电缆一条。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
开关、热继电器品牌：正泰   需看现场，包安装
	制糖车间
	吕茂森

	5
	装车间 GGD配电柜
	1
	台
	
	柜内配置：受电开关一个（400A），5.5KW变频器1台，11KW变频器5台。
变频器带控制回路（包括频率给定、电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，变频器本体二次端子引至统一端子排，操作面板及按钮、指示灯安装至柜门上。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
变频器品牌：汇川MD480系列产品/英威腾IPE300系列产品/三肯VM06系列产品
开关、热继电器品牌：正泰
包安装
	制糖车间
	刘鑫

	6
	装车间 GGD配电柜
	1
	台
	
	正面配置：5.5kw电动机控制回路2个，7.5kw电动机控制回路3个，检修电源回路1个50A。背面配置：5.5kw电动机控制回路2个，7.5kw电动机控制回路3个 
电动机回路：（电流反馈、远程/就地启停、远程/就地转换开关，运行/停止指示)，热继保护。
详细内容及柜体尺寸：见图纸
开关、热继电器品牌：正泰
包安装
	制糖车间
	刘鑫



二、定价方式：询比
三、定标方式：最低价中标
四、供应商来源：EPS公开报名
五、资质要求：
1、营业执照；
2、施工人员需具备登高作业证或应急管理局颁发的低压电工特种作业证。
3、质量承诺书、廉洁承诺书、授权委托书（EPS系统上传）
                                 
   采购部
                                2023年10月10日
