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	一、工程概况
1.工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司绵糖线提升项目
2.工程地址：唐山曹妃甸
3.工程概述：熔盐池顶、绵糖干燥机进口平台、绵糖干燥机进口平台、糖球回溶平台、分蜜机增加转化糖喷洒装置、转化糖设备等提升改造
4.招标单位：中粮（唐山）糖业有限公司

二、编制范围

1. 熔盐池顶部加装盖板及护栏、增加曝气管；

2. 更换管道保温，酸碱泵出入口增加增加流量计；
3. 转化糖设备更新泵、过滤器、阀门、保温、变频器及线缆等；

4. 绵糖干燥机出口管式螺旋输送机、绵糖干燥机进口平台改造；
5. 绵糖大糖斗增加电机、线缆、套管及操作开关；

6. 糖球回溶平台改造；

7. 分蜜机转化糖喷洒装置改造提升。

三、编制依据

《通用安装工程计量规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等13计量规范及相关规定；

2013年《河北省房屋修缮工程消耗量定额》及河北省建设工程造价管理部门颁布的相关文件及规定等；
绵糖线消缺方案等技术文件；
相关图集、文件、解释等。
四、其他说明
碳钢材质喷涂防腐漆做法要求为环氧富锌底漆，锌粉含量大于等于80%，干膜厚度60μm；环氧云铁中间漆，干膜厚度100μm；聚硅氧烷面漆，干膜厚度2*40μm。
五、编制单位及时间
编制单位名称：北京维公工程项目管理有限公司

编 制 时 间：2024年8月2日
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